Typy a specifikace rozhrani pouzivanych pro pfipojeni
koncovych zafizeni v siti elektronickych komunikaci spoleCnosti
AHSystems s.r.o.

Spoleénost AHSystems s. r. 0. se sidlem U Kozovy hory 2790, 272 01 Kladno,
ICO 070 61 650 timto oznamuje, dle § 73 odst. 7 a 8 zakona €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich, typy rozhrani své verejné komunikacni sité pro
pripojeni koncovych zarizeni:

1. Rozhrani Wireless LAN 5 GHz
- specifikace IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
« frekvencni pasmo: 5.150-5.250 a 5.480-5.840 GHz , DFS + modulace OFDM

2. Rozhrani Wireless LAN 2,4 GHz

« specifikace IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n « frekvenéni pasmo: 2.400-
2.483,5GHz

* modulace DSSS ( pro IEEE 802.11b)
* modulace OFDM ( pro IEEE 802.11g a IEEE 802.11n)

3. Rozhrani metalicky Ethernet

+ 100Base-TX, rychlost 100Mb/s, specifikace IEEE 802.3u + 1000Base-T, rychlost
1Gb/s, specifikace IEEE 802.3ab

« specifikace IEEE 802.1Q

+ konektor RJ-45

* kabeldz UTP/FTP category 5e, 6 + maximalni délka kabelu: 100m

Doplrikové sluzby IPTV a VOIP jsou pfedavany pres vySe uvedena rozhrani.



